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Is ob Trockenheit, Borkenkifer

und Stiirme nicht schon genug

wiren: Seit ein paar Jahren sind
auch Waldbrinde ein immer grofleres
Thema geworden. Allein die Fachagentur
fiir Nachwachsende Rohstoffe (FNR) lis-
tet 22 aktuelle Forschungsvorhaben zum
Thema Wald- und Landschaftsbrand. Sie
gehen das Thema in einer groflen Breite an
und untersuchen vorbeugende Mafnah-
men wie die Anlage von Brandschneisen
oder die Begriindung widerstandsfihiger
Wailder, die sich nach Brinden schnell er-
holen. Auch die aktive Brandbekdmpfung
ist natiirlich ein Thema. Was die Forst-
verantwortlichen vor Ort machen kénnen,
wenn sie einen Brand entdecken, dariiber
liest man allerdings wenig. Berichte iiber
Loschflugzeuge in Kalifornien oder Losch-
panzer in Brandenburg sind zwar interes-
sant, lassen den Forstpraktiker vor Ort
aber einigermaflen ratlos zuriick.

Das ist wichtig

schnell vor Ort sein,

| nicht im Zusténdigkeitsgestriipp
' _ B verheddern, wissen was zu tun ist

und das richtige Gerdt haben

Gut, dass es in dieser Situation das
Global Fire Monitoring Center (GFMC)
von Professor Johann Georg Goldammer
in Freiburg gibt. Er ist auflerdem Direktor
der Fire Ecology Research Group des Max
Planck Institute for Chemistry an der Uni
Freiburg. Trotz seiner vielen Titel und sei-
ner internationalen Arbeit hat Prof. Gol-
dammer die Bodenhaftung nicht verloren.
So ist er beispielsweise im Freiburger Raum
als ehrenamtlicher Berater fiir Feuerwehren,
Forst und Kommunen titig. Aufgrund sei-
ner praktischen Erfahrungen befiirwortet er
ganz einfache Loschmethoden. Man miisse
4 dafiir nur schnell genug am Brandherd sein
A\ A und die richtigen Mitteln richtig anwenden.
Ein Beispiel dafiir ist auch die Fire Figh-
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Die Fachleute sprechen statt von Wald-
brinden lieber von Landschaftsbrinden.
Denn Kornfelder, Gras oder Buschwerk
brennen auch, besonders in Trockenzeiten.
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schen hinkommen, und dass die allermeis-
ten der rund 1500 Brinde zunichst klein
sind. Wenn man schnell vor Ort ist, kann
man also mit einfachen Mitteln grofle
Schiden verhindern — oder den Brand we-
nigstens in Schach halten, bis die Grof3-
fahrzeuge der Feuerwehr angeriickt sind.
Die Abbildung auf S. 52 stellt diesen Zu-
sammenhang schematisch in drei Zonen
dar. Der griine Bereich entspricht der An-
fangsphase der meisten Brinde. Bodenfeuer
ist der Fachausdruck fiir Brinde, die das
Trockengut am Boden im Nahumfeld der
Brandursache erfassen. In der Regel brei-
ten sich Bodenfeuer anfangs auch nur am
Boden aus, bevor sie sich gegebenenfalls
zu Buschfeuern entwickeln. Deren Hitze
kann dann die Kronen erfassen, was auch
Kronenbrand oder Vollfeuer genannt wird.
Im ungiinstigsten Fall entstehen daraus
GrofSfeuer oder Brandkatastrophen.

Wehret den Anfangen

Die Grafik zeigt auch ein Paradoxon auf:
Die Medien berichten am meisten tiber
Groflbrinde, also iiber den roten Bereich.
Da geht es dann um grofle Spezialfahr-
zeuge, um riesige Mengen an Loschwasser
oder gar um Léschpanzer und Léschflug-
zeuge. Dariiber gerit aber in den Hinter-
grund, dass man im griinen Bereich bzw.
bei den kleinen Brandherden mit dem ge-
ringsten Aufwand grofle Brandschiden
verhindern kann. Schnell vor Ort sein,
sich nicht im Zustindigkeitsgestriipp ver-
heddern, wissen, was zu tun ist und das
richtige Gerit dabei haben. Das ist das
Grundprinzip des Freiburger Modells von
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Prof. Goldammer. Unter ,,schnell vor Ort
sein® verbirgt sich das Faktum, dass es
nun mal die Forstleute, die Waldeigen-
tiitmer und die Kommunen sind, die bei
Landschaftsbrinden am schnellsten auch
an schwer zuginglichen Brandherden ein-
treffen. Das ,, Zustidndigkeitsgestriipp“ be-
seitigt in Freiburg die sogenannte ,Task
Force Landschaftsbrand®. In ihr haben
sich Forstleute, Feuerwehr und Ortsbe-
hérden zusammengeschlossen, um die
Einsitze und die Ausbildung besser ab-
zustimmen. Mit ,Wissen, was zu tun ist"
ist die Notwendigkeit gemeint, dass auch
Waldbesitzer und Forster iiber ein Grund-
wissen zu Waldbrinden und deren Be-
kimpfung verfiigen miissen. Unter ,rich-
tigem Gerit" verbirgt sich schlieSlich die
praktische Erfahrung, dass man auch mit

einer einfachen Rucksackspritze viel er-
reichen kann, wenn man rechtzeitig am
Brandherd ist.

Schnelligkeit statt Quantitat

Aber auch eine Rucksackspritze muss man
nachfiillen. Und jetzt kommt die Fire
Fighter Box fiir Forstfahrzeuge ins Spiel.
Nur sie kommen im schwierigen Gelinde
schnell an den Brandherd heran. Notfalls
kénnen sie mit threm Kran auch den Weg
frei riumen. Eine Box mit 300 bis 1600 1
an einer Schnellwechselvorrichtung auf-
nehmen, das kann jedes dafiir vorbereitete
Forstfahrzeug und jeder landwirtschaftliche
Schlepper mit einer Schnellwechselvorrich-
tung in Minutenschnelle. Hier hakt Welte-
Geschiftsfiihrer Joscha Niihnen ein. Nicht
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jede Kommune, jeder Waldbesitzer oder
jede Feuerwehr kann sich ein hoch gelinde-
gingiges Loschfahrzeug leisten. Aber jede
dieser Institution kann sich eine Fire Fighter
Box dorthin stellen, wo ein Forstfahrzeug sie
im Ernstfall schnell aufgreifen kann — und
das zu geringen Kosten. Die Verfugbarkeit
ist enorm hoch, wenn man alle infrage kom-
menden Forstfahrzeuge der Region darauf
vorbereitet. Es braucht dazu nur den Mut
zum Freiburger Konzept. Das Gute an der
Fire Fighter Box ist dabei, dass man sie auch
fiir die Bewisserung von Parks einsetzen
kann oder bei Neuanpflanzungen im Wald.

Welte Fire Box

Bei der Entwicklung des Prototyps kam es
sehr gelegen, dass Welte-Produktionsleiter
Andreas Bosse bei der Freiwilligen Feuer-
wehr titig ist und Loschgerite beurteilen
kann. Die Firma Welte kann wegen seiner
Erfahrung ein auf den Einsatzzweck hin op-
timiertes Produkt anbieten, das voraussicht-
lich ab dem Sommer verfiigbar sein wird.

Geplant ist die Fire Fighter Box je nach
Grofle des Trigerfahrzeuges mit Tank-
inhalten von 6001, 10001, 13001 und
1 600 l. Die Befestigung an Dreipunkt-
Aufhingungen der Kat. 2 und 3 ist Stan-
dard. Befiillt wird die Box mit einem
C-Rohranschluss oder optional mit einem
B-Anschluss. Sie besitzt eine Fiillstands-
anzeige und einen Uberlauf. Fiir die Ent-
nahme stehen ein Hochdrucksystem, ein
Niederdrucksystem und ein Wasserhahn
zur Verfiigung.

Das Hochdrucksystem leistet 2 bis
36 1/min bei 170 bar. Die Spriihpistole
kann auf Sprith- oder Punktstrahl einge-
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stellt werden. Der Punktstrahl reicht ge-
schitzt 30 m weit, die Spritheinstellung
erzeugt cher einen Flichennebel. Der Ver-
sorgungsschlauch kann von Hand von einer
Schlauchtrommel bis zu 50 m ausgezogen
werden. Das heifSt im Umkehrschluss, dass
das Forstfahrzeug in einem Abstand von bis
zu 50 m vom Brandherdes I6schen kann.
Da der Hochdruckschlauch sehr diinn ist,
ist auch das im Schlauch gespeicherte Was-
servolumen vernachlissigbar klein. Das
Hochdrucksystenm ist fir die Bekdmp-
fung flichiger Bodenbrinde zusammen
mit den Bodenmannschaften gemacht. Das
optionale Niederdrucksystem mit D-Rohr
Anschluss kann zusitzlich mit mehr Was-
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"*+410,4 % Andere Ursachen
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ser helfen. Es leistet 50 bis 130 I/min bei
20 bar. Befindet sich der Brandherd in so
unzuginglichem Gelinde oder in so stei-
ler Lage, dass man ihn nur zu Fufl zu er-
reichen kann, dann dient die Fire Fighter
Box als Wasserspeicher zum Nachfiillen
der Léschrucksicke. Auch dabei spielt die-
ses System seine Vorteile aus. Denn kein
Fahrzeug kann in schwierigem Geldnde so
nahe an den Brandherd heranfahren wie
ein Forstspezialschlepper. Dazu kommt
ein Vorteil, den besonders Feuerwehrleute
zu schitzen wissen: Wenn sich der Wind
dreht oder sonst eine Gefahr droht, hat der
Forstspezialschlepper zwei Fluchtrichtun-
gen. Denn er fihrt vorwirts und riickwirts
gleich schnell.

Der Wasserhahn zur Befiillung der
Loschrucksicke kann auch zur Wasse-
rentnahme fir beliebige andere Zwecke
dienen. Die beiden Drucksysteme werden
bei dem vorgestellten Prototyp durch eine
hydraulisch angetriebene Pumpe gespeist.
Der hydrostatische Antrieb diirfte die
Regelausstattung werden, da die meisten
Forst- und Kommunalfahrzeuge Hydrau-
likanschliisse fiir Nebenaggregate haben.
Ein Zapfwellenantrieb ist optional aber
auch moglich.Weitere Ausstattungen wie
LED-Lichtmast, mehr Schlauchtrommeln,
Mitfahrpritschen und anderes sind von
Welte angedacht.

Am Vorfiihrtag regnete so stark, dass
jeder Brandherd allein durch den Regen
geldscht worden wire. Aber die Trocken-
heit und Waldbrinde bleiben gegenwiir-
tig. Da beruhigt es, dass es Methoden und
Ausstattungen gibt, Brandherde gleich im
Anfangsstadium zu ersticken.

Johannes Sebulke
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